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VEILEDNING TIL KUNDSKAB OM KRIGSSKIBES FORSKJELLIGE DELE OG TILBEHØR.

UDARBEIDET TIL BRUG VED FORELÆSNINGER PAA DE SØMILITÆRE SKOLER.

AF H. J. MÜLLER. CAPTAINLIEUTENANT OG LÆRER VED SØKADETINSTITUTET.

CHRISTIANIA. H. M. BENTZENS BOGTRYKKERI. 1866.
  __________________________________________________________________

Förord till den elektroniska utgåvan

Boken från 1866 digitaliserades i augusti 2009 av norska
Nasjonalbiblioteket, varifrån de scannade bilderna i augusti 2016
kopierades till Projekt Runeberg och försågs med ny OCR-text för att
kunna korrekturläsas. Boken har ett blankt blad mellan varje tryckt
blad, kanske för att ge utrymme för anteckningar. Vid digitaliseringen
har dessa blanka sidor tagits med.

                  I. Benævnelser paa Skibe og Fartøier

CA PIT EL I.

BENÆVNELSER PAA SKIBE OG EARTØIER.

AFDELING I.

krigsskibe.

A. PANTS ER SKIBE. Alle med Dampmaskine og Skrue. Af Træ eller Jern,
meel fuld eller delvis Pantsring, der rækker noget ned under
Vandlinien. Nogle med Seil, andre uden. Nogle med Udspring under
Vandet. Af Pant-serskibe liaves:

Linieskibe. Med to Batterier og enkelte Kanoner paa Dækket. Tre Master
og Seil.

Fregatter. Med eet Batteri og enkelte Kanoner paa Dækket. Tre Master og
Seil.

Corveiter. Med eet Batteri. I Almindeliglied Kanonerne beskyttede ved
Pantseret udenbords og tverskibs Pantservægge indenbords. Tre Master og
Seil.

Coles's Taarnskibe. Fuld Pantsring. Kanonerne anbragte i dreiende
Taarne, der for endeel gaae ned gjennem øverste Dæk, og ialmindelighed
hives rundt ved Haanclkraft og Hjuludvexling. Master og Seil.

Ericssonsj Taarnskibe (Monitorer). Af Jern med fuld Pantsring, der
rækker ud over Underski-

                          II. Krigsskibes Skrog

CAPITEL II.

KRIGSSKIBES SKROG.

(Væsentligst for Skrueskibes Vedkommende.)

Benævnelser paa Dele af Skroget.

Boug. Forreste Deel af Skibet; ogsaa Skibets Runding forud paa Siderne.

Speil elter AgterspeiL Den agterste rette eller kun lidet krumme Deel
af Skibet.

Gilling. Den mere agterover heldende, undertiden lidt hule Flade fra
Speilets Underkant til Rorhullet.

Anm. Skibe med runde eller spidse Agterender kunne ikke siges at kave
hverken Speil eller Gilling.

Kimming. Rundingen af Skibets Bund midt paa Skibet, hvor en ret Linie
fra Kjølens Underkant rører Skibets BuncL

Flakket. Stykket af Skibets Bund fra Kimmin-gen til Kjølen, og saa
langt for- og agterefter som Skibets Bund langskibs efter er ret.

Laaring. Skibets runde Deel paa Siderne agter.

AFDELING I.

træskibe.

Kjöl. Laskning, ialmindelighed horizontal. Paa mindre Skibe slutter
Kjølen ofte ved forreste Agterstevn, og fortsættes under Skruehullet
ved en Metalplade.

Spunding, Kam.

Straalejöl. 1 å 2. Naar 2, øvre tykkere med. vertikale Lasker. Den
nedre eller naar blot een,laskes ikke, kobres for sig, og paalægges mod
den Tid, Fartøiet skal løbe paa Vandet.

Agterstevn. Tap i Kjølen. Stevnskinner og Knæer. Spunding. Saale eller
Straaplanke, hvori undertiden Udskjølpning til en Pølse paa Korets
Forkant.

Indre Agterstevn. (Kun paa større Skibe.) Paa Forkant af Agter stevn en
fra Kjølen til underste Vorp. Tap i Kjølen og i Vorpet. Afrundet paa
Forkant. Spunding.

Forreste Agterstevn. Samling af Tømmere forenfor Skruehullet. Fra
Kjølen til Bjelke i Batteridækket. Tap i Kjølen og bollet til Bjelken.
Hul til Skrueaxlen. Halve Spanter fastboltede til Siden. Spunding.
Stevnskinner.

Agterstevnslince. Forenet til Overkant af Kjølen og Forkant af forreste
Agterstevn.

JXrömpelen. Samling af Tømmere over Skruehullet. Med Tap og Knæer
forenet til indre og til forreste Agterstevn. Spunding. Anm. 1. Hvis
Skruen til at opheise, bortfalder Drøm-pelen, og Brøncl anbringes i
Agterskibet. Isaa-fald liaves ogsaa Lager til Skrueaxlen i inderste
Agterstevn. Saadant Lager findes ogsaa paa enkelte Skibe med fast
Skrue. Anm. 2. Paa Seilskibe og Hjulskibe bortfalder Drøm-pelen og
forreste Agterstevn. Ialmindeligked haves Agterstevnsknæ, der ligger
mod Overkanten af Kjølen og Forkanten af indre Agterstevn.

Vorper. Paatvers af Agterstevnen. For det meste Knæer, og de underste i
to Dele (halve Vorper). Ofte ingen Vorper, men istedet Kant- og
Fyldespanter.
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C. PAA DÆKKET.

Klyds, Hulklamper, Pullerter.

Kanontaarnet meel Galleri, Septere og Dagligrat samt Styrehus, hvori
Stridsrat.

Pant ser slto r steen.

Rednings flaade.

Lös Rorkop med Aag.

Desuden höie, löse Lugkarme, Jollebomme, An-kerdevis, Lastdevis,
Relingsseptere, Soltelts-stötter, Flagspil, Watercloset.

CAP1TEL III.

INVENTARIUM OG VARE GOD S.

AFDELING I.

ba ads mandens inventarium.

TAKKELAGEN. Denne forfærdiges hovedsageligt af Tougverk.

Hamp. Russisk Hamp, Marinehamp. Polsk fin Hamp især til Linegods,
Seilgarn m. m. Manillahamp. Modtages i Bundter (Rister); flere saadanne
samlede til Baller, ombundne med vraget Hamp (Laasebaand). Bedigtelse.
Hampen bedømmes efter Udseende og. Lugt; skal være kold i Bundterne.
Garnprøve, hvorved spindes reglementerede Kabelgarn, der skulle holde i
Medium 220 (tB. I Tvivlstilfælde ogsaa Trosseprøve. Rensning. Hegling
eller Klaring.29

1) Hegling giver Hamp og Tougverk af lste Sort. Det paa Heglen
Igjensiddende og de klarede Ristebaand kaldes Blaar.

2) Klaring giver Hamp og Tougverk af 2den Sort. Anvendes især paa Blaar
og Laasebaand. Baneskrab er Affald ved Heglingen; det kan opsamles og
blandes med de sletteste Blaar. Til fint Seilgarn gives Hampen fornøden
Myghed ved Skrabning eller Bankning. — Den rensede Hamp af-veies i
saakaldte Diser, der henlægges i Diseboden.

Garnspinding mod Solen til Garn af 2V4 til 3y4 % af 155 Favnes Længde
kan skee som følger:

1) I Fed; naar flere Garn (et Fed) skulle tjæres paa eegnang. Der
spindes fra begge Ender af Banen; Garnene lægges paa Kammer, og gives
senere Runding, naar Feddet er fuldt.

2) Med Tjæring og Oprulling. Der spindes i almindelighed blot fra den
ene Ende, og Garnet tjæres strax, samt oprulles.

3) Med Oprulling. Flere Garn af Gangen oprulles paa en større Rulle for
senere at afrulles til Tjæring eller Fedning.

Tjæring.

1) Af enkelte Garn er den meest brugelige Maade. Garnet kommer enten
fra Ruller eller lige fra Spindingen, vises over Rulle paa den ene Side
af Tjærekjedlen, under Bolt nogle Tommer nede i Tjæren
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Mursten, Pudsesten, Smergel, Smergeldug, Bom-ulclsaffald, Blaar,
Feiekoste, Hammerskafter, Lampevæger, Bomuldsgarn til Lampevæger,
Uldgarn til Smørekopvæger, Borax, Slaglod, Tin, Kobber-, Messing-, Bly-
og Jernplader, Blyrør, Stangjern, Vinkeljern, Jern- og Mes-singtraad,
Støbestaal, Kviksølv, Kjedelrør og Ringe, Glasrør til
Vandstandsmaalere, Glasskorstene til Lamper, Fyrdørkarme, Rister,
Ristbærere, Nagler til Kjedler og Kulkasser, Pindeskruer, Skruer med og
uden Møttrik, raspet og præpareret Kork, Patenlmetal, Fyrkul,
Skrivema-terialier, Maskinjournal, ' Varegodsjournal og Regnskabsbog m.
m.

CAPITEL IV.

TAKKELAGEN OG DENS FART.

AFDELING- I.

staaende takkelage.

Kr ands. Tamp i hver Ende; om Masten; Bændsler.

Hangere. To Stkr. Toug med Tamp i den ene, indspledset Kous i den anden
Ende, lige Kuntøie; Trendsning, Smerting og Klædning med
Skib-mandsgarn.

Undervanter. Bestaae åf Spænd, hvert Spænd af to Hovedtouge; det
forreste Hovedtoug kaldes Langrem.

Et Spænd har Tamp i hver Ende; Vantøie i Bugten; Trendsning, Smerting
og Klædning af Skibmandsgarn; Langremmen klædes heelt69

ned. Hvis ulige Antal Hovedtouge, Langremmen med spledset Øie. Mærker i
Øinene, ulige om St. B., lige om B. B.

I Tampene 3hullede Jomfruer med Kutter-bændsel; Hætte; 4hullede
beslagne Jomfruer i Røstet; Talliereb; Tusindbens Opseising. Undertiden
Jerntalliereb med Skrue. Vevlinger. Spledset Øie og Tamp; Øiet neies
til forreste Hovedtoug, dobbelt Halvstik om de øvrige, i Tampen
spledses Øie, som neies til agterste. Anm. Vanter, Stag og Barduner af
større Dimensioner trendses med Line heelt ned.

Vantleidere. Septere; Jerntrin; Neining til Undervant; Ansætning til
Øiebolte i Vaterbordet.

Understage. Spledset Stagøie og Tamp; Øiet og Vs af dets Vidde ned paa
Stilken trendses, smertes og klædes med Line og i Skrævet med Læder med
Syningen nedad.

Fokkestagene ansættes paa egen Part om en Kous, som med Hex staaer i
Kjettingstrop med Løbøie om Sprydet. Hjerte-, Mellem- og Ende-bændsel.
Kousen paa Siden af Klyverbommen; paa større Skibe Ansætning med
Sytoug.

Storstagene ansættes paa egen Part om Bedding paa Bakken eller om Rulle
i Bougspryds-stolen eller syes til Hexekous i Kjettingstrop om en
Dæksbjelke; Bændsler.

Mesansstag over Rulle i Beslag paa Stormasten; Ansætning paa egen Part
om Kous i Øie-bolt i Dæk; Bændsler.

Paa Skonnerter Fokkestagene gjennem Skilpadder paa Sprydet. Til
Storstage haves 1 Top-
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Faldrebstouge. Knob, Hex; betrukne med Klæde; undertiden
Faldrebsseptere.

Holdtouge til Trapperne.

Leidere til Lugerne. Trin, Kouse og Hager, Sytoug.

Entrenetter. Med Lig af Kjetting eller Toug; Stjerter til Jernligene;
Stjerter med Kouse eller Blokke paa Langremmene, Fokkestagene og
Sol-teltstøtterne. Ophalere med Hanefødder, Stjerteblokke. Riere.

Strcektouge til Solteltene. Paa Siderne; spledsede Øine med Sytoug til
Langremmene og Soltelt-støtter. Stjerter i Løierter paa Sideligene af
Teltene. Stræktallier til Midtligene, med Sko-stikstroppe om Masterne.
Udhalere, fast i Barmene, gjennem Kouse i Neiestroppe paa Vanterne.

Ophalere med Hanefødder, Stjerteblokke.

Vaskejoller. Med Leidere, Stræktouge, Riere og Stjerteblokke.

Köiejoller. Med Stierteblokke og Ophalere til Raanokkerne.

CAPITEL V.

T AKLISG

ELLEK DEN ORDEN, HVORI GODSET PAALÆGGES.

Bougsprydet.

1. lndervuling. Lodret over Gattets Agterkant.

2. Ydervuling. Som lndervuling.

3. Veivisere til Faldtougene.

4. Strop med Kous til Fokkestagseils Stander.103

Saa langt inde paa Sprydet, at Standeren skjærer fri af Klyverbommens
Rodende.

5. St/ op med Kous til Jager Pyntenestag.

6. Strop til inderste Vaterçtag.

7. Strop til Fokke Fastestag. 2/3 af Bougspry-dets Underkants Længde
fra Stevnens Forkant til Nokken.

8. Strop til Fokke Hjælpestag. Klods til No. 7.

9. Strop til yderste Vaterstag. Klods til No. 8.

10. Sprydbarduner. Klods til No. 9.

11. Krands med Fokke Buglinsblokke. Klods til No. 10.

12. Öiebeslag til Blinde gaflerne.

13. Skilpadder til Forre Stænge stagene.

14. Strop til Hjælpevaterstag. Imellem Æselhovedet og Skilpadderne.

15. Æselhovedet. Paa Siderne Æseløren, hvortil Faldtougene neies og
Magermandsblokkene hexes.

Fokkemast.

1. Salingen.

2. Kr ands. Klods til Salingspuderne.

3. Hangere til Sidetaklerne. Klods til No. 2.

4. Strop med Kous til Store Stænge Hjælpestag. Klods til No. 3.

5. Vant. Klods til No. 5 og paa hinanden.

6. Strop med Kous til Store Stænge Fastestag.

7. Fokke Fastestag. Udenom Vanterne og 1 Fod fra agterste Tversaling,
eller og V2 Fod under Vanternes Bæringspunkt.

8. Fokke Hjælpestag. Ligesom Fastestaget, men V, å 1 Fod ovenfor.
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